
Das erste, wirklich unkomplizierte  
LED Messebausystem aus Aluminium

LUUMAflex



Werkzeugloser Aufbau
Intelligentes Stecksystem für intuitiven, 

einfachen Aufbau

Leuchtwände in neuer  

Dimension und Flexibilität

Flexibler Einsatz

Viele Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, ob als 
freistehende Leuchtwand oder kompletter Messestand

Beidseitige Ausleuchtung

Die LUUMAflex Leuchtwände sind beidseitig, 
d.h. nach vorn und hinten, beleuchtet

Schneller Aufbau

Wenige Elemente zusammenstecken, Stoffgrafik einspannen – fertig

Einfacher Transport

LUUMAflex ist handlich verpackt in stabilen, mit Schaumstoff 
ausgepolsterten ABS-Transportkoffern auf Rollen

Mehrere Leuchtwände miteinander kombinierbar

Mit wenigen Handgriffen  

aufgebaut
Hochwertiges, eloxiertes 

     Aluminium für edle Optik

In Breite und Höhe variabel 

    für viele Einsatzmöglichkeiten

Stabiler ABS-Rollkoffer 

    für einfachen und sicheren Transport
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Maximal mobil

Die einzelnen Elemente der LUUMAflex Leuchtwand sind sicher in 

einem robusten Hartschalenkoffer mit Schaumeinlagen verstaut. 

Nichts kann verrutschen und bleibt an seinem Platz.

Fertig ist die LUUMAflex Leuchtwand. Simpler geht’s nicht.

Breite

85 cm

100 cm

Profiltiefe: 8 cm

Höhe

200 cm | 230 cm | 245 cm

200 cm | 230 cm | 245 cm

Anzahl Koffer 

1 Koffer

1 Koffer

LUUMAflex Wandgrößen

Eine Aufbauanleitung ist fest im Koffer  

     vernäht und kann nicht verloren gehen.

Im Kofferdeckel ist Platz 

      für die beiden Textilgrafiken.

      Mit einer Länge von 120 cm 

lässt sich der Koffer bequem in  

jedem Pkw transportieren.

Länge: 1
20 cm

Schritt 1:

Vormontierte Füße ausklappen, 

Profile werkzeuglos zusammenstecken, 

Aussteifung befestigen

Schritt 3:Schritt 2:

Textilgrafiken auf Vorder- und 

Rückseite anbringen

In   3   Schritten sind Sie für  

jedes Event einsatzbereit 

 Stromkabel in 

Steckdose stecken
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Die neue Dimension für Leuchtwände

Mit Hilfe von Erweiterungs Sets können Sie LUUMAflex XL in zwölf unterschiedlichen Breiten 

zwischen 2 m und 5 m und in drei unterschiedlichen Höhen (2 m, 2,5 m und 3 m) aufbauen.

Sicher verpackt

Jedes Element findet seinen richtigen Platz in dem robusten  

Transportkoffer mit Schaumeinlagen, die entsprechend der  

Bezeichnung auf den Elementen durchnummeriert sind.

Die Textilgrafiken können im Kofferdeckel verstaut werden und sind 

durch ein Netz gesichert. Die Aufbauanleitung liegt immer mit dabei.  

Platzsparende Lösung

Die beiden im seitlichen Profil fest verbauten Trafos 

sind für eine Wandbreite bis 5 m ausgelegt. Egal 

in welcher Größe Sie LUUMAflex XL aufbauen 

möchten, es gibt nur ein Stromkabel, das 

nach hinten durchgeführt wird.

Breite

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

Erweiterungs-Sets: 50 cm | 75 cm | 100 cm Breite

Profiltiefe: 12 cm

Höhe

248 cm | 298 cm

248 cm | 298 cm

248 cm | 298 cm

248 cm | 298 cm

Anzahl Koffer 

1 Koffer

2 Koffer

2 Koffer

3 Koffer

LUUMAflex XL Wandgrößen

Durch die Kombination der einzelnen Leuchtwände 

bauen Sie innerhalb kurzer Zeit Messestände in 

unterschiedlichen Standformen und Größen.
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Licht und
Farbe

in allen Räumen

LUUMAflex
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Clip GmbH
Messe und Display 

Werftstraße 25  |  40549 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0) 211 / 950 99 -0  |  Fax: + 49 (0) 211 / 950 99 -23

info@clip.de  |  www.clip.de


